cra VICTOr

120ml/ h: 62 mm /@69 mm

Standarddruckflachen*

)
D

140:x 20 mm
160b<57nwn
40§x 20 mm 4Cﬂx 20 M
50><57rnmw 50><57rnr
Henkeldruck - 50 x 8 mm
Druck auf der Innerseite - 35 x 20 mm
Bodendruck innen - 0 25 mm
Bodendruck aulsen - 0 25 mm

*Fur Projekte mit Transferdruckverfahren auerhalb unserer
Standarddruckflache bitte unser Beratungsteam kontaktieren.

Bedeutung

—— Transferdruck
—— Sensitive Touch
—— Direktdruck

Wie sollten die Projekte fur den Druck vorbereitet werden
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http://porceline.eu/technical-base/faq

Standarddruckflachen*

cra VICTOr

210ml/h: 73 mm/ Jd 83 mm

185:x 20 mm
200 x 67 mm
55 x:20 mm 55 x:20 mm
60:x 67 mm 60:x 67 mm

Henkeldruck - 30x 10 mm
Druck auf der Innerseite - 40 x 20 mm
Bodendruck innen - @ 35 mm
Bodendruck aufsen - g 30 mm
*Fur Projekte mit Transferdruckverfahren auerhalb unserer . . . . .
Standarddruckflache bitte unser Beratungsteam kontaktieren. Wie sollten die Projekte fur den Druck vorbereitet werden
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